MOSER SYSTEMELEKTRIK GmbH
Ausschreibungstext Moser Unterflurverteiler mit Klappdeckel

Unterflurverteiler mit Klappdeckel SEK-B-60-40 32/0000-0-6/V1-DE
Ebenerdig versenkbarer, begeh- und befahrbarer Unterflurverteiler für den

bodenbündigen Einbau im Innen- und Außenbereich.

Massive Edelstahlkonstruktion

Abmessungen: 850x648x900mm (LxBxT)
Maße des sichtbaren Deckels: ca. 600x400mm
Gewicht bestückt: ca. 167kg
Belastbarkeit des Deckels nach DIN EN 124 – D400 auch ohne Füllung 40t.

Deckel in massiver Edelstahlausführung V2A, 80mm tief, 60 mm hoch auspflaster- bzw. befüllbar

2 Gasdruckfedern zur Erleichterung des Öffnens und zur Haltung des Deckels in geöffneter Position

Sicherheits-Schließmechanismus, der ein selbständigen Öffnens verhindert mit folgenden Eigenschaften: Schloss nicht mit Standardwerkzeugen (z.B. Inbusschlüssel) zu öffnen, Schlüssel nur abziehbar, wenn der Schlossmechanismus vollständig verriegelt ist, Gewindestift zum Schutz des Schlosses vor Verschmutzung
Deckel bei gesteckten Abgängen verschließ-, begeh- und befahrbar.

Massive Kabelaustrittsklappe aus Edelstahl V2A 4mm, bei Bedarf entfernbar, um bei Verlust des Schlüssels Zugang zum Verteiler zu bekommen

Rohrstutzen mit Durchmesser 108mm für den Anschluss einer Entwässerung, Schutz der Ablauföffnung gegen Schmutz und Nager durch Edelstahlgitter, mit Flügelmuttern für Revisionsarbeiten

2 Kabeltüllen KT4 für die Einspeisung oder Durchschleifung von Kabeln mit Durchmesser 14 – 68mm

Bestückung im Edelstahl-Unterflurgehäuse:
1 Stück
Anschlussverteiler

Gehäuse aus Vollgummi, IP 54

Abmessungen 280x235x285mm (HxBxT)

bestückt mit

1 Stück Kabelverschraubung M32 (Eingang)

1 Stück Anschlussklemme Vario-Connector 5P max. 10mm²

1 Stück flex. Leitung 5x6mm² (Ausgang)

1 Stück Kabelverschraubung M25 (Ausgang)

1 Stück Kabelverschraubung M20 (Erdung)

Bestückung an der Unterseite des  Deckels:
1 Stück
Vollgummi Wandverteiler IP54

Abmessungen 350x210x97/146mm (HxBxT)

1 Stück Winkel-Kabelverschraubung M32 (Eingang)

6 Stück Schutzkontakt-Steckdosen 16A, 2P+E, 230V, 50Hz, IP 54, bl

1 Stück Verteilermodul (10TE) mit Klarsichthaube (IP54)

1 Stück Fehlerstromschutzschalter FI 40A, 30 mA, 4P, Typ A

6 Stück Leitungsschutzschalter LS 16A, C, 1P

Der Senkelektrant muss bauseitig mit 32A abgesichert werden.

Fabrikat:
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