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MSR12 Elektroanschlussséaule
Artikel-Nr. MM90807396

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen: 120x800mm (DxH)
Schutzart: P44
Schutzklasse: |
Werkstoff: Aluminium, eloxiert E6/EV1
Farbe: silber
Bestlickung: 4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung: 16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen: 4Ax3x4gmm
LED-Aufbaulicht
Lichtmodul: i tgznc%?mi?tsésl:u EIQEJDE—ZL;mpe 9W, 220V, kaltweiss ~6000K
- auf Verbindungsklemmen 3x4gmm
Gewicht: ca. 5,2kg

TELEFON +49 7971 252-70 TELEFAX +49 7971 252-711
E-MAIL info@moser-systemelektrik.de INTERNET www.moser-systemelektrik.de
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Verbindungsklemme 16A Verbindungsklemme 16A Verbindungsklemme 16A
max. 4gmm SSD max. 4gmm SSD max. 4gmm SSD
max. Vorsicherung max. Vorsicherung max. Vorsicherung
Verbindungsklemme 16A Fl-geschutzt 16A Fl-geschutzt 16A Fl-geschutzt
max. 4gmm

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Haftung.
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Alle MaBe in Millimeter.
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