MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH

ANSCHLUSSSAULEN ENERGIEPOLLER |
UNTERFLURVERTEILER VERTEILERSCHRANKE

KERNERSTRASSE 15 74405 GAILDORF GERMANY
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Edelstahl-Standséaule Typ ESS1
Artikel-Nr. MS62300099

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 400x250x1410mm (BxTxH)
Schutzart: P44

Schutzklasse: |

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
1 x CEE 16A 5P 400V
Besttickung: ; >X< Eg% g/i‘% 51F|; 400V
1xLS 16A C 3P
1 x FI 63/0,03A 4P

max. Vorsicherung: 32A

Kabeleinfuhrung: von unten durch den Standfu3
Einspeiseklemmen: 5x25gmm

Gewicht: ca. 20kg
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Klemmbereich 32A 16A 16A 16A 16A
max. 5x25qmm CEE CEE SsSD SSD SSD
Zuleitung

max. Vorsicherung 32A!

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Haftung.
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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